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FLEJADORA AUTOMÁTICA AMPAG SPEED

*Control electrónico de la temperatura de sellado
*Sistema automático de expulsión del fleje en caso de flejado sin paquete
*Construcción extra robusta
*Simple, seguro y de fácil manejo
*Alimentación automática del fleje
*Sensor de final de fleje
*Móvil, con gran superficie de trabajo y con carrete de gran capacidad
*Superficie de acero inoxidable
*Control electrónico de la tensión

Flejadora ideal para el flejado de paquetes pequeños.  Lleva un nuevo desarrollo interno de unidad de 
porta-bobinas con gran ahorro de espacio. Rápida, confiable, baja en mantenimiento y fácil de operar.
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FLEJADORA AUTOMÁTICA AMPAG SPEED
Enhebrado automático
Se coloca la punta del fleje de la bobina entre los rodillos guía. Después de activar el botón de reinicio se 
enhebra automáticamente. El depósito de fleje se llena y la máquina queda lista para comenzar. 

Función de bucle
Los ciclos en vacio iniciados por error no causarán ningún problema. El fleje es expulsado 
automáticamente y el siguiente ciclo puede comenzar de nuevo sin ningún problema.

Sensor de finalización de fleje.
El sensor detecta cuando la bobina de fleje ha terminado, expulsa el fleje sobrante y queda preparada 
para el nuevo enhebrado automático.

Tensión del fleje.
Variable mediante potenciómetro. Operación rápida y sencilla.

Trabajo en baja tensión.
Para paquetes delicados.

Control de tiempo de soldadura.
Se adapta automáticamente a la tensión.

Bobina en el interior de la máquina.
Fácil sustitución mediante el mecanismo de reemplazo.

Operación.
Los ciclos se pueden iniciar desde un pulsador, pedal o detector sobremesa.

Flexible.
4 rudas para poder moverla para utilizarse en diferentes lugares 
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